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PROSTE. DLA WSZYSTKICH.

PROSTE. DLA WSZYSTKICH.

PROSTE

- btyskawiczny i samodzielny zabieg, bez pomocy

asysty

- wysoka plastycznos¢: modelowanie proste jak
wykonanie wypetnienia

- brak problemu sprezynowania: wtékno uformowane
nie odksztatca sie, pozostaje w miejscu potozenia

- zastosowanie we wszystkich typach prac

- modelowanie intuicyjne, nie wymaga szkolen
- dostepne dla kazdego pacjenta ze wzgledu

DLA WSZYSTKICH

kompozytowych

na stosunkowo niski koszt zabiegu




PRZYKLADY ZASTOSOWANIA WEOKNA KOMPOZYTOWEGO

05.DUZE WYPEENIENIA, NAKEADY - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA,
BEZ WSKAZAN DO LECZENIA KANALOWEGO

Rozlegte zniszczenia korony zgba sg szczegolnie trudne do odbudowy gdy siegajg ponizej
granicy dzigsta i wigzg sie z utratg punktow kontaktu. Wykonanie naktadu na podbudowie
7 WtOKNA KOMPOZYTOWEGO jest szybkim i skutecznym sposobem rozwiazania tego problemu.
Nakfad odbudowuje punkt kontaktu, przylega szczelnie do powierzchni zeba i chroni dzigsto
przed powstaniem zapalenia w przestrzeni miedzyzebowej. Wykonanie naktadu na podbudowie
7 WEOKNA KOMPOZYTOWEGO zajmuje ok. 15 minut.

Zastosowanie WtOKNA KOMPOZYTOWEGO do podparcia duzych wypetnien niesie ze soba
takie same korzysci jak wykonywanie naktadow.

07. KORONA - ZAB Z ODBUDOWANYM ZREBEM

Korona wykonana z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO moze by¢ zastosowana na kazdy rodzaj zrebu.
Jest bardzo estetycznym, statym uzupetnieniem, mozliwym do wykonania w ciagu 30-40 minut.

12. ENDOKORONA - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA
Z ZACHOWANIEM CZESCI KORONY, PO LECZENIU KANALOWYM

Gtebokie, siegajace dna komary zniszczenie zeba, jest wskazaniem do wykonania endokorony.
Endokorona odbudowuje punkt kontaktu, przylega szczelnie do zeba, chroni dzigsto przed
zapaleniem w przestrzeni miedzyzebowej i wytrzymuje sity znacznie wieksze niz sity zucia.
Monolityczna endokorona na podbudowie z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO jest trwalsza niz
rekonstrukeje wykonane z kilku roznych warstw.

14. MOST - BRAK POJEDYNCZEGO ZEBA

Utrata pojedynczego zeba jest najpowszechniej wystepujacym przypadkiem braku zebowego.
Wykonanie mostu na podbudowie z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO daje mozliwo$é uzupetnienia
brakujgcego zeba podczas jednej wizyty. taczny czas zabiegu to ok. 30-40 min.

15. SZYNY STABILIZUJACE - ZEBY ROZCHWIANE

Wiekszo$¢ przypadkow chorob przyzebia wigze sig z postepujgcym rozchwianiem zebow. Szyna
7 WEOKNA KOMPOZYTOWEGO jest bardzo trwatym sposabem stabilizacji zebw. Jej wykonanie
zajmuje 20-30 minut i jest mozliwe w kazdym gabinecie stomatologicznym.

17. SZYNOMOST - ZEBY ROZCHWIANE, BRAK POJEDYNCZEGO ZEBA

Najpowazniejsze przypadki zapalen przyzebia wiaza sie z utratg rozchwianych zebow. Leczenie
stabilizujace rozchwiane zeby polega na wykonaniu szyny unieruchamiajgcej, do ktorej
dowieszone sg zeby utracone [naturalne, akrylowe Iub kompozytowe). Szyna wykonana
7 WEOKNA KOMPOZYTOWEGO trwale stabilizuje ruchome i odbudowuje utracone zeby.
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DUZE WYPEENIENIA, NAKEADY - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA, BEZ WSKAZAN DO LECZENIA KANALOWEGO

PROBLEM

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WEOKNA

il Fﬂl I!’=I

SV

Przekroj przez podbudowe: WEOKNO KOMPOZYTOWE
przylega do wewngtrznej powierzchni zeba i tworzy
obrys rekonstrukeji.

/ab opracowany pod naktad

Prawidtowo odbudowany
punkt kontaktu; brodawka
dzigstowa zabezpieczona
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DUZE WYPEENIENIA, NAKEADY - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA, BEZ WSKAZAN DO LECZENIA KANALOWEGO

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WEOKNA

REZULTAT

W zaleznosci od gtebokoSci ubytku
dla odbudowy punktu kontaktu trzeba
potozy¢ dwie lub wigcej warstw
WEOKNA KOMPOZYTOWEGO.

Prawidtowo odbudowany punkt kontaktu: w razie
koniecznosci mozna pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
odbudowy glazurg lub ptynnym kompozytem, uzysku-
jac lepsze przyleganie do sasiedniego zeba i bardziej
gtadka powierzchnie.
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KORONA -ZAB Z ODBUDOWANYM ZREBEM, ZEBY MNIEJSZE

PROBLEM

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WrOKNA

Pierwszy etap mocowania wiakna (widok z gory)

Schemat pokazuje podbudowe z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO
7 jednoczesnym odtworzeniem punktow kontaktu. Taka pod-
budowa wymaga wiekszej uwagi niz pofozenie WEOKNA
KOMPOZYTOWEGQ bezposrednio na zrebie (strona 08.), daje
jednak mozliwos¢ bardzo szybkiego odbudowania brakujgcej
czgsci zgba.

Drugi etap mocowania wiokna:
odbudowa punktow kontaktu

W przypadku zebow mniejszych (przedtrzonowce, kiy, sieka-
cze) punkty kontaktu odbudowaé mozna pojedynczym pier-
$cieniem z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO.
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KORONA -ZAB Z ODBUDOWANYM ZREBEM, ZEBY MNIEJSZE | TRZONOWCE

PROBLEM

7Zrab zeba mnigjszego przygotowany do wykonania korony

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WtOKNA

/rab zgba trzonowego przygotowany do wykonania karony

Podbudowa z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO wykonana
bezposrednio na zrebie korony (widok z gory)

Podbudowa z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO wykonana
bezposrednio na zrebie korony (widok z boku)

Taki przebieg wtokna jest znacznie prostszy niz wykonanie podbudowy odtwarzajacej
jednoczesnie punkty kontaktu (strona 07). Wykonanie podbudowy bezposrednio na zrebie
wigze sie jednak z bardziej pracochtonnym modelowaniem korony z samego kompozytu.




KORONA -ZAB Z ODBUDOWANYM ZREBEM, TRZONOWCE

PROBLEM

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WtOKNA

Schemat pokazuje przyktadowy sposeb wykonania podparcia
dla kompazytowej karony. Zatapiony w kompozycie pierscien
7 WtOKNA  KOMPOZYTOWEGO zapewnia wytrzymato$t
znacznie przekraczajgca sity zucia.

W przypadku odbudowy koron wyzszych najlepiej zastosowac podwadjny
pierscien z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO dla fatwej rekonstrukcji punktow
kontaktu. Wykonanie takiego podparcia wymaga wigkszej uwagi niz potozenie
WEOKNA KOMPOZYTOWEGO bezposrednio na zrgbie [strona 08.), daje jednak
mozliwos¢ bardzo szybkiego odbudowania brakujgcej czesci zeba.
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Wytrzymato$é whasciwa (N/tex)

Naprezenie [MPa]

Naprezenie [MPa]

Surowe wiokna UHMWPE wykazujg najwyzsza wytrzymatoSC wiasciwg sposrod wszyst-
kich znanych wtokien oraz wysoki modut sprezystosci. Wytrzymatose wiokien
szklanych jest nieporownywalnie nizsza.
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Modut sprezystosci wiokien (N/tex)

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE
oznaczona zgodnie z IS0 4049

Badanie przeprowadzono na belkach wzmocnionych dwoma warstwami WEOKNA
KOMPOZYTOWEGO.

Wytrzymatos¢ na zginanie belek wzmocnionym dwoma warstwami WEOKNA KOMPOZY-
TOWEGQ oscyluje wokot wartosci 500 MPa.
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WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE (POROWNANIE WOKIEN)

oznaczona zgodnie z IS0 4049 SKEAD

WHOKNO KOMPOZYTOWE to system ponad 1000 filamentéw UHMWPE (ultra high molecular weight poly-
ethylene) zorientowanych rownolegle wzgledem siebie, osadzonych w osnowie kompozytowej na bazie

Badanie przeprowadzono na belkach wzmacnionych pojedynczym wioknem.

Wytrzymatos¢ na zginanie belek wzmocnionych WEOKNEM KOMPOZYTOWYM wynasi WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE KORON KOMPOZYTOWYCH WZMOCNIONYCH WEOKNAMI

i . . o . o 2ywic dimetakrylanowych. WEOKNO KOMPOZYTOWE utwardza sie pod wptywem $wiatta widzialnego
ok. 400 MPa. Wytrzymato$é belek z wtaknami szklanymi jest o co najmniej 25% nizsza.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie koron kompozytowych wzmocnionych pojedynczym pierscie- 7 zakresu niebieskiego (400-500 nm).

Belki wzmocnione WEOKNEM KOMPOZYTOWYM sg rowniez zdolne wytrzymywac bez niem z wiokna jest bardzo wysoka. Korona wzmocniona WEOKNEM KOMPOZYTOWYM
zniszczenia dwukrotnie wigksze odksztatcenia, niz wiokna szklane. wytrzymuje sity przekraczajace nawet 2500 N. TABELA POLIMERYZAC)!
500
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STABILNOSC HYDROLITYCZNA (ODPORNOSC NA DZIALANIE WILGOTNEGO SRODOWISKA)

Sita [N]

Wykres obrazuje zmiany masy wiokien podczas starzenia w roztworze sztucznej $liny w temp. 37°C.

Wzgledna zmiana masy probek [%)

| SzKlane - 1 WEOKNO KOMPOZYTOWE - 1 Fmax =}>A /,/\/ V]
szklane - 2 WLOKNO KOMROZYTOWE - 2 1000 / /\/V\/ L

_— e | WED -45% i
— |szklane - 3 —— | WEOKNO KOMROZYTOWE - 3 \. Widaé wyraznie, 7e masa WEOKNA KOMPOZYTOWEGO zmienia sie jedynie nieznacznie podczas catego
500 badania, co oznacza, ze wykazuje ono najwyzsza odporno$¢ na dziatanie wilgotnego $rodowiska sposrod
L,\V\ wszystkich przebadanych wiokien dostepnych na rynku.
0 _65% Stabilnos¢ hydrolityczna wiokien szklanych jest najnizsza.
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Odksztatcenie [%)] Odksztatcenie [%)] Czas [dni]




ENDOKORONA - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA Z ZACHOWANIEM CZESCI KORONY, PO LECZENIU KANALOWYM

PROBLEM

Przekroj przez zab opracowany pod endokorone

12.




ENDOKORONA - ROZLEGLE ZNISZCZENIE KORONY ZEBA Z ZACHOWANIEM CZESCI KORONY, PO LECZENIU KANALOWYM

ROZNE MOZLIWOSCI PRZEBIEGU WEOKNA

REZULTAT

Wykonanie pierécienia z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO
umozliwia natychmiastowe odbudowanie punktu kon-
taktu. Wymodelowany kontur zeba pozwala na szybkie,
intuicyjne wypetnienie kompozytem przestrzeni miedzy
witoknem a zebem.

Dodanie kolejnego pierscienia z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO
pozwala na szybkie wymodelowanie nawet bardzo duzych
rekonstrukgji.
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MOST - BRAK POJEDYNCZEGO ZEBA
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Przyktady utozenia WEGKNA KOMPOZYTOWEGO dla mostu
jednopunktowego: jedna warstwa wiokna zapewnia
utrzymanie kompozytowej konstrukcji mostu.
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SZYNY STABILIZUJACE - ZEBY ROZCHWIANE

PROBLEM

ROZWIAZANIE

ETAP |

Schemat przedstawia powaznie rozchwiane zgby: posze-
rzone przestrzenie migdzyzebowe, obnizony brzeg dzigsta,
zanik kosci wyrostka zebodotowego, czesc zebow zrotowa-
na wokot dtugiej osi.

Zgby oczyszczone i przygotowane do zabiegu: tymczasowe
ustabilizowanie zebow przed ich szynowaniem zapewnia
prawidtowy zgryz po zabiegu.

Polecamy szynowaC zgby metoda etapowa. Kazdy etap o diugosci nie
wiekszej niz 6 mm lub szeroko$¢ $wiattowodu lampy polimeryzacyjnej.
Metoda ta umozliwia precyzyjne wprowadzenie WtOKNA KOMPOZYTOWEGO
w przestrzenie miedzyzgbowe.
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SZYNY STABILIZUJACE - ZEBY ROZCHWIANE

ETAP Il

REZULTAT

Przekroj zgba i umieszczonego na nim Wt OKNA
KOMPOZYTOWEGO przed wymodelowaniem
prawidtowego ksztattu

Ten sam zab po prawidfowym wymo-
delowaniu | polimeryzacji: WOKNO
KOMPOZYTOWE ~ doktadnie przylega
do zeba, zapewniajac jednolita, gtadka
powierzchnig, niezbedng dla higieny
domowej.

Nastepne etapy modelowania szyny polegaja
na utozeniu WEOKNA KOMPOZYTOWEGO na kolejnych
zebach. Kazdy szynowany zab powinien zostac
otoczony WEOKNEM KOMPOZYTPOWYM z trzech stron -
WEOKNO  KOMPOZYTOWE ma byé wprowadzone
w przestrzenie migdzyzebowe.

Szyna stabilizujgca: sity zucia sg roztozone na wszystkie zeby;
proces dalszego rozchwiania zebow jest zatrzymany. Przy prawi-
dtowej higienie jamy ustnej takie zeby mogq pozostac stabilne
przez wiele lat.
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SZYNOMOST - ZEBY ROZCHWIANE, BRAK POJEDYNCZEGO ZEBA

PROBLEM

ETAP |

ETAP 11

Zeby ustabilizowane dla zapewnienia ich prawidto-
wego potozenia w trakcie szynowania: na odcinku
przeznaczonym do szynowania w przestrzenie
migdzyzebowe wprowadzono niewielkg ilosé
kompozytu ptynnego.

17.




SZYNOMOST - ZEBY ROZCHWIANE, BRAK POJEDYNCZEGO ZEBA

REZULTAT

W miejscu braku zebowego WLOKNO KOMPOZYTOWE powinno przebie-
gaé w taki sposob, zeby zapewni¢ wystarczajacq ilos¢ miejsca dla
strony licowej rekanstrukcji.

Potozenie wtokna wytgcznie na jednej powierzchni moze nie zapew- WEOKNO KPMPOZYTOWE przylega szczelnie do trzech powierzchni
ni¢ szynie wystarczajacej trwatosci. Polecamy wprowadzi¢ wtokno kazdego z szynowanych zebéw. Wprowadzenie widkna gteboko
gteboko w przestrzenie miedzyzebowe, jak na rysunku obok. w przestrzenie miedzyzebowe zapewnia wieloletnig trwatosc szyny.

18.




WSKAZANIA

OGOLNE ZASADY
POSTEPOWANIA

MOCOWANIE WEOKNA
KOMPOZYTOWEGO

SRODKI
OSTROZNOSCI

OGRANICZENIA
W STOSOWANIU

PRZECHOWYWANIE

PRZECIWWSKAZANIA
| OSTRZEZENIA

- podparcie prac kompozytowych takich jak: wypetnienia, karony, endokorony, wktady, nakfady, mosty
- szynowanie rozchwianych zebow

- szynowanie z odbudowa brakujacych zebow

- retainery ortodontyczne

WEOKNO KOMPOZYTOWE jest produktem gotowym do uzycia.

1. Opracuj zgby zgodnie z obowigzujgcymi regutami.

2. Zabezpiecz dzigsto przed kontaktem z niespolimeryzowanym wioknem w trakcie modelowania w jamie ustnej:

a) w metodzie posredniej zaizoluj zeby wazeling/silikonem lub wykonaj wycisk i model z gipsu ostrokonturowego;

b) w metodzie bezposredniej zapewnij suche pole zabiegowe, izolujgc je od krwi i $liny; wytraw, osusz i pokryj zeby systemem wigzgcym.

3. Nawietlaj WEOKNO KOMPOZYTOWE zgodnie z Tabela Polimeryzacji zawartg w Instrukcji Uzycia WEOKNA KOMPOZYTOWEGO, odcinkami nie
wigkszymi niz $rednica $wiattowodu lampy (5-8 mm).

WEOKNO KOMPOZYTOWE jest wrazliwe na $wiatto dzienne. Dla uniknigcia przypadkowej polimeryzacji, wyjmowaé WEOKNO KOMPOZYTOWE

z ostonki formujacej fragmentami, zabezpieczajac pozostatg cze$¢ pomaranczowg folig ostonowa.

Dotyka¢ WEOKNO KOMPOZYTOWE wytacznie narzedziam.

WEOKNO KOMPOZYTOWE moze stanowié zewnetrzng warstwe odbudowy kompozytowej, niezaleznie od jej rozmiaru ksztattu.

Mozna potozy¢ nieograniczong ilos¢ warstw WEOKNA KOMPOZYTOWEGO o ile przestrzen zgryzowa jest wystarczajaca i zewnetrzna warstwa

wiékna nie bedzie wymagata preparacji. Warstwa kompozytu nad filamentami stanowigcymi rdzen WtOKNA KOMPOZYTOWEGO wynosi

ok. 03 mm. Naruszenie pojedynczych, zewngtrznych filamentow nie wptywa na wytrzymato$é pracy z WEOKNA KOMPOZYTOWEGO; dla zachowa-
nia gtadkiej powierzchni, naruszong czes¢ pokry¢ cienkg warstwg kompozytu lub Glazury.

WEOKNO KOMPOZYTOWE moze by¢ uzywane do bezposredniego odtworzenia punktéw kontaktu.

Ksztatt podbudowy z W£OKNA KOMPOZYTOWEGO moze byé dowolny. Optymalng wytrzymatos¢ pracy zapewnia potozenie wiokna na catej dugo-
$ci podbudowy. WEOKNO KOMPOZYTOWE moze by¢ stosowane samodzielnie, w jednej lub wielu warstwach. WEOKNO KOMPOZYTOWE taczy sie

z dowolnymi materiatami kompozytowymi na bazie zywic dimetakrylanowych. Najlepsze rezultaty uzyskuje sie taczac WEOKNO KOMPOZYTOWE

z nastepujacymi materiatami: Boston, Flow-Art, Flow-Color, Podbarwiacz, Boston Glazura.

W przypadku szynowania tymczasowego, W celu zaznaczenia wyraznej granicy pomiedzy kompozytem a szkliwem zeba, pierwsza warstwa mate-
riatu mocujacego WEOKNO KOMPOZYTOWE powinien by¢ kompozyt Flow-Color.

. Otworz aluminiowg saszetke i wyjmij wiokno. Utz pomaranczowg strong do Swiatta. Nie wyjmuj wtkna z biatej ostonki formujacej.

. Odmierz, i w razie potrzeby odetnij, odpowiednia dtugo$¢ witkna wraz z ostonkg formujaca. Polecamy przecinanie wiokna jednorazowymi
ostrzami umiejscawiajac produkt na twardym podtozu. Pozostatg cze$¢ schowaj do aluminiowej saszetki.

. ChwyC za pomaranczowa koncowke i mocna przytrzymujac, powoli wyciggnij wiokno z ostonki formujacej.

Zdejmij pomaranczowa folie ostonowa z wttkna i rozpocznij mocowanie, lub umacuj widkno wraz z pomarafczows folig ostonowg.

. Mocowanie WEOKNA KOMPOZYTOWEGO rozpocznij od umieszczenia jego kornca w mozliwie najgtebszej, lub najbardziej oddalonej od

powierzchni licowej, czesci opracowanego zeba. Polimeryzuj zgodnie z Tabela Polimeryzacji zawarta w Instrukcji Uzycia WEOKNA KOMPOZYTO-

WEGO. Pozostatg, niespolimeryzowang czes$¢ poprowadZ do przeciwlegtego konca preparacji lub, jesli potrzeba, dofacz do poprzedniego

konca. Konce WEOKNA KOMPOZYTOWEGQ mozna potaczyt ze sobg jesli kazdy z odcinkéw ma nie mniej niz 2 mm.

Na tak przygotowang podbudowg naktadaj kompozyt warstwami, zgadnie z zasadami odbudowy twardych tkanek zeba.

W metodzie po$redniej zacementuj.

Dopasuj do zgryzu i estetyki sasiednich zebow.

)

o~

Zabezpieczy¢ dzigsto przed kontaktem z niespolimeryzowanym WtOKNEM KOMPOZYTOWYM. Unika¢ kontaktu niespolimeryzowanego materiatu
ze skorg, oczami i tkankami migkkimi jamy ustnej. W przypadku kontaktu przeptuka¢ duzg iloScig wody. W razie dolegliwasci niezwiocznie
skontaktowag sig z lekarzem, podajac informacje o produkcie. W razie wystapienia natychmiastowej reakcji alergicznej nalezy zaprzestac stoso-
wania produktu. W przypadku wystapienia poznej alergii usuna¢ rekonstrukcje. W przypadku potkniecia lub zaaspirowania produktu do uktadu
oddechowego natychmiast skontaktowac sie lekarzem.

Zadba¢ o prawidfowe naswietlenie lampa polimeryzacyjna, szczegélnie w miejscach trudno dostepnych. Niedostatecznie spolimeryzowane
WEOKNO KOMPOZYTOWE moze byé alergizujgce dla pacjenta. Nie stosowat wyrobu w bezposrednim kontakcie z produktami zawierajacymi eu-
genoal. Eugenol moze zaktocac polimeryzacje i prowadzi¢ do obnizenia wytrzymatosci prac kompozytowych.

Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 3°C do 28°C.
WEOKNO KOMPOZYTOWE zachowuje swoje wiasciwosci do 12 miesiecy po otwarciu, o ile jest przechowywane w obnizonej temperaturze
(3°C do 5°C).

Uzywac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Nie stosowaC u pacjentow ze stwierdzong alergig na metakrylany. Chroni¢ przed
Swiattem i przegrzaniem. Nie uzywac po uptywie terminu waznos$ci. Poinstruowa¢ pacjenta w zakresie prawidtowej higieny jamy ustnej.
Produkt przeznaczony wytacznie dla lekarzy stomatologow i technikow dentystycznych.
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